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Leuchtenklemme schraublos
Lighting connector, screwless

Artikel

Article
∅

Anschlüsse

Connects

Farbe

Color
VE

Unit

Stück pro Karton

Pcs. per carton

C1073010
0,5-

2,5 mm² 
1

Grau

grey
100 6.000

C1073020
0,5-

2,5 mm² 
2

Weiß

white
100 6.000

 Nominal voltage: 450 V/AC/DC
 Nominal current: 24 A
 Ambient temperature C°: T110
 Flame retardant to UL 94V-2
 Stripped length: 11 mm
 Installation side solid: 0,75 mm² - 2,5 mm² 
 Lighting side: all conductors: 0,5 mm² - 2,5 mm²
 Material: Polyamide - PA 6.6
 EN standard: 60998

 Nennspannung: 450 V 
 Nennstrom: 24 A
 Umgebungstemperatur C°: T110
 Selbstverlöschend nach UL 94V-2
 Abisolierlänge: 11 mm
 Installationsanleitung eindrähtig: 0,75 mm² - 2,5 mm²
 Leuchtenseite: alle Leiter: 0,5 mm² - 2,5 mm²
 Werkstoff: Polyamid - PA 6.6
 EN-Norm: 60998

Kombiniert eindrähtige-, mehrdrähtige- und feindrähtige (flexible) Leiter.
Combines one-, more and fine (flex) wires conductors

ViD Mini Steckklemme, schraublos Kompakt
ViD mini connector, screwless Compact

Für eindrähtige Kupferleiter
For solid copper conductors

Artikel

Article
∅

Anschlüsse

Connects

Farbe

Color
VE

Unit

Stück pro Karton

Pcs. per carton

C2073-202
0,5 - 2,5 

mm²
2 Transparent/weiß - white 100 10.000

C2073-203
0,5 - 2,5 

mm²
3 Transparent/orange 100 6.000

C2073-204
0,5 - 2,5 

mm²
4 Transparent/rot – red 100 6.000

C2073-205
0,5 - 2,5 

mm²
5 Transparent/gelb - yellow 100 6.000

C2073-208
0,5 - 2,5 

mm²
8 Transparent/grau - grey 50 3.000

 Drahtquerschnitt min./max.: 0,5-2,5 mm²
 Abisolierlänge: 11 mm
 Nennstrom: 24 A
 Nennspannung: 450 V/AC/DC
 Dauergebrauchstemperatur max.: 60 °C
 Werkstoff: Kunststoff
 Farbe: Transparent
 EN-Norm: 60998

 Min./max. wire cross section: 0,5-2,5 mm²
 Wire-stripping length: 11 mm
 Nominal current: 24 A
 Nominal voltage: 450 V/AC/DC
 Max. continuous operating temperature: 60 °C
 Material: Plastic
 Colour: Transparent
 EN standard: 60998



ViD Steckklemmen

ViD push in connectors

Artikel

Article
∅

Anschlüsse

Connects

Farbe

Color

VE

Unit

Stück pro 

Karton

Pcs. per carton

C1003151 0,5 - 1,5 mm² 3 Grau - grey 100 10.000

C1005151 0,5 - 1,5 mm² 5 Grau - grey 100 60.000

C1008151 0,5 - 1,5 mm² 8 Grau - grey 50 3.000

C1002251 1,0 - 2,5 mm² 2 Grau - grey 100 10.000

C1003251 1,0 - 2,5 mm² 3 Grau - grey 100 6.000

C1004251 1,0 - 2,5 mm² 4 Grau - grey 100 6.000

C1005251 1,0 - 2,5 mm² 5 Grau - grey 100 6.000

C1008251 1,0 - 2,5 mm² 8 Grau - grey 50 3.000

C1002250 1,0 - 2,5 mm² 2 Transparent 100 10.000

C1003250 1,0 - 2,5 mm² 3 Transparent 100 6.000

C1004250 1,0 - 2,5 mm² 4 Transparent 100 6.000

C1005250 1,0 - 2,5 mm² 5 Transparent 100 6.000

C1008250 1,0 - 2,5 mm² 8 Transparent 50 3.000

 Number of ladders: 12 PCS
 Max. continuous operating temperature: 85 °C
 Material: polypropylene – PP
 Contact part: brass nickel plated
 Screws: galvanized, captive, open
 Self-extinguishing according to UL 94 V-2
 Colour: Black
 EN standard: 60998

 Anzahl Leiter: 12 Stck.
 Dauergebrauchstemperatur max.: 85 °C
 Werkstoff: Polypropylen – PP
 Kontaktteil: Messing vernickelt
 Schrauben: verzinkt, unverlierbar, geöffnet
 Selbstverlöschend nach UL94V-2
 Farbe: Schwarz
 EN-Norm:  60998

Für eindrähtige Kupferleiter
For solid copper conductors

Artikel

Article
∅

Anschlüsse

Connects

Farbe

Color
VE

Unit

Stück pro Karton

Pcs. per carton

UC02 0,2 - 4 mm² 2 Transparent 100 10000

UC03 0,2 - 4 mm² 3 Transparent 50 5000

UC05 0,2 - 4 mm² 5 Transparent 25 2500

 Drahtquerschnitt min./max.: 0,2-4 mm²
 Abisolierlänge: 11 mm
 Nennstrom: 24 A
 Nennspannung: 450 V/AC/DC
 Dauergebrauchstemperatur max.: 60 °C
 Werkstoff: Kunststoff
 Farbe: Transparent
 EN-Norm: 60998

ViD Hebelklemme, schraublos Kompakt
ViD Universal connectors, screwless Compact

 Min./max. wire cross section: 0,2-4 mm²
 Wire-stripping length: 11 mm
 Nominal current: 24 A
 Nominal voltage: 450 V/AC/DC
 Max. continuous operating temperature: 60 °C
 Material: Plastic
 Colour: Transparent
 EN standard: 60998
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