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STECKKLEMMEN SERIE C100 

FÜR DIE EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION 

Der Klassiker 

Steckklemmen der Serie C100 erlauben eine einfache, 

schnelle und sichere Verbindung von eindrähtigen 

Kupferleitern für Gebäudeinstallationen.  

Die VID C100 Dosenklemmen haben sie zu 8 Klemmstellen 

und eignen sich für Leiter mit verschiedenen Durchschnitten 

(siehe Produktdetails).  

Klemmen mit für Leiter mit einem Durchschnitt von 1,0 – 

2,5mm² sind in den Farben Grau und Transparent erhältlich.  

Der Klemmkörper besteht komplett aus hochwertigem 

Polyamid, bzw. Polycarbonat bei der transparenten Version. 

Die korrekte Abisolierlänge ist leicht überprüfbar durch den 

integrierten Anschlag an jeder Klemme dieser innovativen 

Serie. Die trichterförmigen Eingänge erleichtern das 

Einstecken. 

Ein Prüfschlitz an der Hinterseite der Klemme erleichtert die 

Kontrolle der Installation. 

 

 

 Geeignet für eindrähtige Kupferleiter 

 Nennspannung: 450V 

 Nennstrom: 24 A 

 Umgebungstemperatur: C°: T110 

 Selbstverlöschend nach UL94V-2 

 Unterschiedliche Querschnitte pro Klemme 

 Prüfschlitz hinten  

 Bemessungsanschlußvermögen: 0,5-1,5mm²/ 

1,0-2,5mm² 
Mehrfach getestet: 

  VDE 

  Zusätzliche Eigentests 

bedeutender 

Vertriebsorganisationen 

Verbindungsmaterial, Klemme mit 
schraublosen Klemmstellen 

Typ(en): 

VID C1003151 

VID C1005151 

VID C1008151 

VID C1002251 

VID C1003251 

VID C1004251 

VID C1005251 

VID C1008251 

VID C1002250 

VID C1003250 

VID C1004250 

VID C1005250 

VID C1008250 
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STECKKLEMMEN SERIE C100 

Produktdetails: 

Artikel Anschlüsse ∅ Material Farbe VE Menge/ 
Karton 

 

        

C1003151 
 3 0,5-1,5mm² PA Grau 100 100 Pack 

10.000 Stück 

 

C1005151 
 5 0,5-1,5mm² PA Grau 100 60 Pack 

6.000 Stück 

 

C1008151 
 8 0,5-1,5mm² PA Grau 50 60 Pack 

3.000 Stück 

 

C1002251 
 2 1,0-2,5mm² PA Grau 100 100 Pack 

10.000 Stück 

 

C1003251 
 3 1,0-2,5mm² PA Grau 100 60 Pack 

6.000 Stück 

 

C1004251 
 4 1,0-2,5mm² PA Grau 100 60 Pack 

6.000 Stück 

 

C1005251 
 5 1,0-2,5mm² PA Grau 100 60 Pack 

6.000 Stück 

 

C1008251 
 8 1,0-2,5mm² PA Grau 50 60 Pack 

3.000 Stück 

 

C1002250 
 2 1,0-2,5mm² PC Transparent 100 100 Pack 

10.000 Stück 

 

C1003250 
3 1,0-2,5mm² PC Transparent 100 60 Pack 

6.000 Stück 

 

C1004250 
 4 1,0-2,5mm² PC Transparent 100 60 Pack 

6.000 Stück 

 

C1005250 
 5 1,0-2,5mm² PC Transparent 100 60 Pack 

6.000 Stück 

 

C1008250 
 8 1,0-2,5mm² PC Transparent 50 60 Pack 

3.000 Stück 
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Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderunge, die aus unserer Sicht einer 

Qualitätsverbesserung dienen,, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit 

durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im 

Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können´. Irrtümer behalten wir 

uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine hfatung. Wir verweißen auf unsere 

bekannten AGB.  

Viola Direkt GmbH 

Lindenbrunnenstr. 4 

D-77855 Achern 

Tel.: +49 (0) 7841 6284-33 

Fax: +49 (0) 7841 6284-35 

info@violadirekt.de 

www.shop.violadirekt.eu 


